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EQ1 | EQ2 | EQ3  
SYSTÈME DE PRESSURAGE  
À CAGE OUVERTE · À CAGE FERMÉE ·  
À CAGE MIXTE

CAGE OUVERTE

EQ1 | �Volume de cage 
de pressurage  
1 de 320 hl

CAGE FERMÉE

EQ2 | �Volume de cage  
de pressurage  
1 de 320 hl

CAGE MIXTE

EQ3 | �Volume de cage de pressurage 15 de 320 hl



EQUIPEMENT DES OPTIONS VARIÉES

•	 Acier inoxydable
•	 Cage de pressurage polie
•	 Châssis solide avec parties latérales fixes
•	� Alimentation d’air comprimé interne avec compresseur 

haute-performance (1-60 hl)
•	� Alimentation d’air comprimé interne avec compresseur 

haute-performance – option (80-200 hl) ou préparé 
pour alimentation en air externe

•	 Pompe à vide à double fonction – également soufflante
•	� Moteur d’entrainement avec une vitesse de rotation 

(1-60 hl), sens de rotation gauche, droite 
•	� Moteur d’entrainement avec deux vitesses de rotation 

(80-320 hl), sens de rotation gauche, droite 
 
	 NOUVELLE COMMANDE
	 •	 Nouvelle commande digitale avec écran tactile
	 •	� 12 programmes, individuellement programmable,  

80 paliers de pression

	 GRAND BAC À JUS
	 •	 Tôles d’écoulement décrochables et coulissantes
	 •	 Raccord bac à jus au milieu, DN 50
	 •	 Système de réglage de niveau (option)

	� RACCORD DE REMPLISSAGE AXIAL (option)

	 •	� Passerelle sur un côté longitudinal, en acier inoxydable
	 •	 Télécommande pour rotation du tambour
	 •	 Système de nettoyage de cage (Extérieur)
	 •	 Vis latéral et à inclinaison
	 •	 Réhausses pressoirs et maies

	 PORTE PNEUMATIQUE
	 •	�� Porte de remplissage à ouverture/fermeture 

pneumatique à partir de 15 hl (Option EQ1, EQ2, EQ3)
	 •	� Étanchement de l’ouverture par membrane à partir  

de 20 hl (option EQ2, EQ3)

	 TRÉMIE DE REMPLISSAGE  (option)
	 •	 Trémie de 4 côtés avec châssis en acier inoxydable
	 •	� Monté fixe sur le châssis du pressoir ou trémie sur 

châssis indépendant, sur roues
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EUROPRESS EQ1 | EQ2 | EQ3
DONNÉES TECHNIQUES

EUROPRESS
EQ1 | EQ2

Capacité 
raisins entiers 

max. (kg)

Capacité 
raisins égrappés 

max. (kg)

Capacité 
raisins fermentés 

max. (kg)

Dimensions 
L x L x H  

(mm)

Volume
de la maie 

(l)

Ouverture 
de porte

L x L  (mm)

Porte EQ2 (option) 
pneumatique, une ouverture

de remplissage
L x L  (mm)

    1 hl 70 150 200 1 . 5 1 6 x 760 x 1.903 83 430 x 480 –

    3 hl 210 450 600 2.020 x 1.157 x 1.234 200 650 x 372 –
    6 hl 420 900 1.200 2.020 x 1.157 x 1.372 200 440 x 385 –
    9 hl 630 1.350 1.800 2.418 x 1.157 x 1.372 245 440 x 385 –

EQ1 | EQ2 | EQ3    

  15 hl 1.050 2.250 3.000 2.803 x 1.395 x 1.735 530 600 x 450 –
  20 hl 1.400 3.000 4.000 3.033 x 1.395 x 1.735 530 990 x 450 650 x 500
  27 hl 1.890 4.050 5.400 3.531 x 1.595 x 1.931 600 990 x 450 650 x 500
  34 hl 2.380 5.100 6.800 4.032 x 1.595 x 1.931 600 1.190 x 450 650 x 500
  44 hl 3.080 6.600 8.800 4 . 21 1 x 1.805 x 2.125 700 1.190 x 450 650 x 500
  52 hl 3.640 7.800 10.400 4.715 x 1.805 x 2.125 700 1.190 x 450 830 x 500
  60 hl 4.200 9.000 12.000 5 . 215 x 1.805 x 2.125 700 1.190 x 450 830 x 500
  80 hl 5.600 12.000 16.000 5.340 x 2.120 x 2.672 1.050 900 x 500 830 x 500
100 hl 7.000 15.000 20.000 5.400 x 2.260 x 2.798 1.150 900 x 500 830 x 500
120 hl 8.400 18.000 24.000 6.300 x 2.260 x 2.798 1.150 900 x 500 830 x 500
150 hl 10.500 22.500 30.000 6.835 x 2.350 x 2.893 1.150 900 x 500 830 x 500
200 hl 14.000 30.000 40.000 7.1 1 0 x 2.260 x 2.980 1.150 900 x 500 830 x 500
250 hl 17.500 37.500 50.000 7.008 x 2.900 x 3.210 1.150 900 x 500 830 x 500
320 hl 22.400 48.000 64.000 8.494 x 2.900 x 3.570 1.150 900 x 500 830 x 500

Les quantités de remplissage peuvent varier en fonction du cépage, du mode de remplissage, du type de moût, de l‘état et du degré de maturité des raisins récoltés.  
Les spécifications du modèle et les données techniques ne sont pas contractuelles.


